
TermoPersianas



*AP = Todos los pertiles de aluminio.
PP = Todos los perfiles PVC, excepto base de aluminio.

*Lift = Comando de subida y bajada de la persiana.

NOTA: Persianas con marco de PVC SOLO se fabricarán en color blanco.

Descripción de producto

1240 AC2-AP* 12,5 Sólo Giro Superior o inferior

1241 AC2-AP* 12,5 Sólo Giro Derecha o Izquierda

1243 AC1-AP* 12,5 Giro & Lift* Giro der., Lift* izq.

Giro izq., Lift* der.

1244 AC2-PP* 12,5 Sólo Giro Superior o inferior

1245 AC2-PP* 12,5 Sólo Giro Derecha o Izquierda

1246 AC1-PP* 12,5 Giro & Lift* Giro der., Lift* izq.

Giro izq., Lift* der.

Producto terminado, medida final (mm.)

300 2000 500 2200 40 40 8 17,6
300 2000 500 2200 40 40 40 17,6
300 2000 500 2200 53 8 40 17,6

300 1000 500 1500 40 40 8 17,6
300 1000 500 1500 40 40 40 17,6
300 1000 500 1500 53 8 40 17,6

Código Tipo Lámina
mm.

Orientación

Sistema de control

Ancho (A) Altura (B) (C)(D) (E) (F)

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Superior Inferior Lado Profundidad
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Aluminio 8 mm Aluminio  32 mm Aluminio 32 mm
Aluminio 8 mm Aluminio 32 mm Aluminio 32 mm Aluminio 32 mm
Aluminio 8 mm Aluminio  45 mm Aluminio 12 mm Aluminio  32 mm

PVC 8 mm PVC 32 mm PVC 32 mm
PVC 8 mm PVC 32 mm PVC 32 mm PVC 32 mm
PVC 8 mm PVC 45 mm Aluminio  12 mm PVC 32 mm

Descripción de producto

1240 AC2-AP* 12,5 Sólo Giro Superior o inferior
1241 AC2-AP* 12,5 Sólo Giro Derecha o Izquierda
1243 AC1-AP* 12,5 Giro & Lift* Giro der., Lift* izq.

Giro izq., Lift* der.
1244 AC2-PP* 12,5 Sólo Giro Superior o inferior
1245 AC2-PP* 12,5 Sólo Giro Derecha o Izquierda
1246 AC1-PP* 12,5 Giro & Lift* Giro der., Lift* izq.

Giro izq., Lift* der.

Perfiles

Código Tipo Lámina
mm.

Orientación

Sistema de
control Lado

Marco

Material Tamaño

Cabezal Base Canal lateral Canal inferior

Material Tamaño Material Tamaño Material Tamaño Material Tamaño

Perfiles del Producto

*Lift = Comando de subida y bajada de la persiana.

Giro & Lift.
Código 1243 & 1246

Lift izq. / Giro der.

Giro izq. / Lift der.

Giro superior o inferior
Código 1240 & 1244

Giro superior

Giro inferior

Giro izq. o der.
Código 1241 & 1245

Giro der.

Giro izq.

Opciones de orientación



Notas:
1.- Termopaneles sobre 2 m2 deberían ser llenados con gas para mantener
e igualar la presión interior y exterior. En regiones de temperaturas extremas
y/o en lugares muy elevados sobre el nivel del mar el relleno con gas es
recomendado incluso para ventanas mas pequeñas. Esto es para prevenir o
corregir distorsiones del vidrio que pueda interferir con el correcto
funcionamiento de la persiana e incluso mejorar la absorción de restos de
humedad en el interior del termopanel.

2.- Los mecanismos de las TermoPersianas han sido probadas en laboratorios
al equivalente de 3 usos por día por 40 años y los todos resultados fueron
satisfactorios.

3.- Sales para la absorción de humedad deben ser introducidos en los perfiles
donde no irán comandos de accionamiento para las persianas. Las
perforaciones y espacios entre perfiles ayudan a las sales (en conjunto con
el gas, punto 1) a absorber cualquier humedad que se encuentre al interior
del termopanel.

4.- Las persianas trabajarán correctamente únicamente si el grado de
inclinación de la ventana no supera los 10 grados desde la vertical.

5.- Aislación térmica y acústica del marco de PVC es significativamente
superior al del aluminio, por lo tanto, los marcos de PVC para TermoPersianas
son recomendados para condiciones extremas de clima. El espesor del vidrio
queda a discreción del fabricante del termopanel.

6.- Todos los sistemas y sus accesorios están sujetos a cambios.

Colores disponibles

861 9006 4168 Silver I X 
6970 6970 3201 White I X 
7006 7006 958 Beige grey I X 
7030 7030 7030 Stone grey I X 
91013 1013 538 Oyster white I X 
97011 7011 72 Iron grey I X 
9001 9001 3595 Cream I X 
99005 9005 164 Jet black I X 
9001 9001 2065 Almost white I X 
861 9006 167 Brushed alumin. I X 
7006 7006 4015 Bronze I X
97050 granulated 3513 Light grey II X 
97051 granulated 760 Dark blue II X 
97052 granulated 2025 Dark grey II X 
97053 granulated 3514 Sky II X 
98019 granulated 3553 Brown II X 
772085 printed 772085 Woodgrain dark IV X 
772093 printed 772093 Woodgrain light IV X 

Colores de referencia

Perfil1)

Luxaflex RAL

LáminasPrecio
Color

Grupo 12,5

Sistema de Control

Persiana 1 1 1
Marco y escuadra 4 4 4
Canales laterales 0 2 2
Cabezal 1 1 1
Canal inferior 1 1 0
Perfil para magnetos 1 1 2
Comando magnético 1 1 2

Total 9 11 12

Componentes
Superior
Inferior

Solo Tilt

Derecha
Izquierda

Tilt &
Lift

1) Para proyectos (> 100m2) hay más disponibilidad de colores.

2) Para más colores ver muestrario.

General: Cordón y escalerilla serán del mismo color de persiana.

Persiana con marco de PVC disponible SOLO se fabricarán en color

blanco.

Lámina1)

Luxaflex

Colores para perfiles y láminas Kits de Montaje



Un producto único especialmente desarrollado para simplificar el armado de termopaneles con

persianas. La persiana pude ser girada y/o subida y es operada desde el exterior mediante comandos

con magnetos.

Las TermoPersianas transforman los termopaneles.
Las TermoPersianas Hunter Douglasd agregan:
- Sombra y Privacidad.
- Mas decoración.
- Evita limpieza y mantención por años.
- Larga durabilidad, dada la protección que le brindan los vidrios.

Ofrecemos persianas hechas a la medida con suma precisión al ser despachadas a nuestros clientes en kits de ensamble para

casi cualquier tamaño de ventana. Los kits incluyen todas las partes, perfiles, separadores cortados a la medida y con persianas

especialmente diseñadas ya adheridas al separador, esto para que sin ninguna necesidad de herramientas especiales, las partes

puedan ser ensambladas y en cuestión de minutos estén listas para ser armadas en el perfil separador del termopanel.

-  El ensamblador o fabricante de termopaneles solo añade los vidrios, sella la unidad y la fija dentro de los perfiles separadores.

-  6 diferentes modelos que calzan con casi cualquier necesidad de los requerimientos de termopaneles.

-  Los marcos están disponibles en aluminio y en PVC y en 15 colores y terminaciones diferentes.

-  La persiana puede ser fabricada en una amplia gama de colores con escalerillas y cordones del mismo color.

Las TermoPersianas y sus componentes han sido sometidos a pruebas rigurosas con los estándares más exigentes y son

completamente ajustables para su uso al interior de los termopaneles. Hunter Douglasd, ofrece cursos de entrenamiento para

armadores de termopaneles para el correcto ensamble e instalación de la TermoPersiana en el termopanel como también

entrenamientos completos sobre cualquier tema del funcionamiento de la persiana.



SHOWROOM

Avda. Bicentenario 3883, Vitacura, Santiago, Chile.

Tel: 56-2-394-0300  Fax: 56-2-738-4340

FÁBRICA

Avda. Portales Oriente 1757, San Bernardo, Santiago, Chile.

Tel: 56-2-394-0107  Fax: 56-2-394-0160

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO


