Madera
Poste y Viga

Los elementos resistentes son las vigas
que toman las cargas estaticas y las
flexiones dindmicas. Las columnas o
postes son los llevan los esfuerzos de
compresion al suelo. No es imperativo
que la estructura sefalada coincida con
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el cerramiento, lo que permite tener
grandes vanos. En el caso de estas
construcciones lo principal es revisar el
estado de las uniones de los elementos
estructurales y tener presente que los
paramentos verticales no son estructurales.

1- Pilar madera (estructural)
2- Viga madera (estructural)
3- Aislante

4- Revestimiento

5- Solera

Esimportante destacar que
generalmente este pack (3-5)
es prefabricado.

Madera

Paneles (Estructura Unitaria)
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El elemento portante es el muro. Este se
fabrica con piezas de escuadria pequena,
generalmente 2"x4", con piezas verticales
llamadas “pie derecho" y piezas
horizontales llamadas soleras (inferiores y
superiores). Los pies derechos se
disponen a distancias cortas no mas alla
de 60cms. entre ellas armando la base de
los paneles en conjunto con las soleras.
Las uniones son muy simples,
generalmente a través de clavos.
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El material contenido en este folleto, es extraido de la charla de capacitacion de catastro
dictada por Orlando Vigoroux, en la Universidad Catdlica de Chile, Marzo 2010
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La rigidez se logra disponiendo por una
de sus caras un entablado en sentido
diagonal, reemplazable por una placa de
madera terciada u 0SBy en ocasiones
sumado a piezas de madera que se
disponen en diagonal interrumpiendo los
pies derechos. Luego se reviste hacia el
interior y el exterior. En este sistema la
estructura de la techumbre o vigas de
entrepiso cumple una funcién de amarre
en los paneles.

1- Panel madera (estructural)

2- Aislante

3-Yeso Cartén

4- Revestimiento (estuco, siding,
madera, etc.)
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ADVERTENCIA: LOS DIAGNOSTICOS SOLO PUEDEN SER HECHOS POR
PERSONAS TECNICAMENTE CAPACITADAS. ESTE MANUAL NO DEBE
UTILIZARSE PARA QUE LAS PERSONAS AUTO-DIAGNOSTIQUEN SUS

EDIFICACIONES.

El presente Manual ha sido realizado como
una forma de ayudar a la capacitacion que
necesitan los estudiantes universitarios
del &rea de la Arquitectura, Ingenieria,
Disefio y Construccién, en sus visitas a
terreno luego del terremoto del 27 de
Febrero de 2010.

Es importante senalar que el objetivo de
este Manual NO ES PARA QUE LOS
AFECTADOS AUTOEVALUEN LA SITUACION
DE SU EDIFICIO. Los estudiantes
universitarios y profesionales a quien esta
dirigido podran tener con él tener una
primera opinion del estado de las
edificaciones. Los diagnésticos finales
realizados por estos grupos se llevan a
cabo contando con varias opiniones de
expertos que los acompafian y otros que
les aclararan dudas a través de teléfonos
de contacto.

Objetivos pedagégicos y pasos a sequir
Antes de analizar los dafios de una
edificacion es necesario hacerse una idea
de la estructura del edificio que

analizaremos. No siempre es posible
conseguirse los planos del edificio, sin
embargo es facil determinar el sistema
constructivo y diferenciar, dentro de él,
los elementos estructurales y los que no
lo son. Este es el primer paso.

Teniendo claro lo anterior, analizar el
lugar o elemento donde se encuentra la
falla, considerando el trabajo estructural
que éste hizo ante el movimiento. Este
manual pretende dar conocimientos
para hacer esa reflexion.

Con los dos criterios anteriores, se
pasara a estudiar las caracteristicas de la
manifestacion (ruptura, grieta, fisura,
etc.) que se va a juzgar: dimensiones,
forma, angulo, etc.

Recordemos que la gran mayoria de las
anomalias pueden ser reparadas, unas a
bajo costo, otras demandando muchos
recursos, pero lo importante, en una
primera instancia es juzgar el peligro
inminente que éstas pudieran
representar para sus moradores.






