
FICHA TÉCNICA LUMINARIAS UTILIZADAS  

 
 

REFERENCIA 
PLANO 

UBICACIÓN CANTIDAD LUMINARIA 
COLOR DE 
LUZ 

TEMP DE 
COLOR 

WATT 

C/U 
OPTICA  

L1 
ACCESO 
PRINCIPAL 

1 NEOS 1 BLANCO FRIO 4500 
36 

29º 

L2 ROSETÓN 1 BAROLED 10 
BLANCO 
CALIDO 

2700 
12 

SPOT 

L3-L4 VITRALES  2 BAROLED 10 
BLANCO 
CALIDO 

2700 
12 

SPOT 

L5-L6 OCULOS 2 ENYO 
BLANCO 
CALIDO 

2700 
1,2 

15º 

L7 
VITRAL ACCESO 
SEC. 

1 BAROLED 10 
BLANCO 
CALIDO 

3000 
12 

29º 

L8-L9 NICHO ESTATUA  2 ENYO 
RGB 
(VIOLETA) 

  
3,6 

SPOT 

L10 ESTATUA 1 BAROLED 10 BLANCO FRIO 4000 12 SPOT 

L11 CÚPULA 1 BAROLED 10 AZUL   12 SPOT 

L12 CÚPULA 1 BAROLED 10 BLANCO FRIO 4000 12 SPOT 

    1 
Controlador DMX Pallet 
(RGB) 

    
 

  

TOTAL 
LUMINARIAS 

  12     COSUMO 
129,6 

  

 

 


