BARANDILLAS DE SEGURIDAD
EN BARRAS Y PERFILES DE ACERO / LINEA URBANA & GERDAU

BARRAS Y PERFILES

Modelo Costa BAR 004
BARRAS PLANAS

APLICACIONES Y CARACTERISTICAS FORMALES 80x10 mm
100x10 mm
Modelo usado en el &rea urbana y rural como baranda de seguridad peatonal de
terrazas y bordes costeros, puentes, miradores y espacios abiertos enfrentados a eI' ’
grandes diferencias de nivel para restringir el acceso de los peatones. S

El relleno se compone de elementos oblicuos, verticales y horizontales con disefio ANGULO 80x80x10 mm

simplificado, de una altura mayor a la normada y de disposicion inclinada para evitar el

escalamiento. La solucién es una baranda compuesta por parantes dobles fijos al '

suelo y en el borde, rellenos con barras redondas de diferente seccioén, formando un H

enrejado de disefio geométrico simple y poco denso. I !
T_I,T

DIMENSIONES REDONDO LISO

Altura nominal : 110 cm - Altura util: 110 cm 8 :132 mm
Unién de elementos : Barras en corte canto recto y soldadura ’
Fijacién al suelo : Anclaje c/pernos de acero a flange A
Fijacion al muro : No
P

CORTE BB ELEVACION

Unidades en mm Unidades en mm

Pasamanos

Redondo @ 38 mm
Pasamanos Redondo @ 38 mm

=

Enrejado Redondo

@16 mm
Redondo @ 16 mm

103,4

Redondo @ 16 mm

Redondo @ 16 mm

Redondo @ 16 mm

Redondo @ 16 mm

1034 , 1034 1034 _ 1034 . 1034

Redondo @ 16 mm

Rodapies Redondo @ 22 mm

Rodapiés Redondo @16 mm
Redondo @22 mm  ®

Pletina

Pletina 100x10 mm L 80x80x10 mm
80x10 mm

Pletina PLANTA AA

100)(10 mm Unidades en mm

?_m_? Pletina

S0, / 80X80X10 mm

Enrejado Redondo
i 7 | @ 16 mm

Rodapiés Redondo @ 22 mm

Pletina
100x10 mm




PASAMANOS

ENREJADO
Redondo 16 mm

RODAPIES
Redondo 22mm

ENREJADOS

SOPORTE INFERIOR
Barra Plana
80x80x10 mm

Barra Plana
100x10 mm

Solucion en el borde

PARANTES

PARANTE
2 Angulo 80x80x10 mm

PASAMANOS

Redondo
38mm




BARANDILLAS DE SEGURIDAD
EN BARRAS Y PERFILES DE ACERO / LINEA URBANA

Modelo Costa

APLICACIONES Y CARACTERISTICAS FORMALES

BAR 005

Modelo usado en el drea urbana y rural como baranda de seguridad peatonal de
terrazas y bordes costeros, puentes, miradores y espacios abiertos enfrentados a
grandes diferencias de nivel para restringir el acceso de los peatones.

El relleno se compone de elementos oblicuos, verticales y horizontales con disefio
simplificado, de una altura mayor a la normada y de disposicion inclinada parcialmente
para evitar el escalamiento. La solucion es una baranda compuesta por parantes
simples fijos al borde, rellenos con barras redondas de diferente seccién, formando un
enrejado de disefio geométrico simple y poco denso.

DIMENSIONES

132 cm - Altura atil: 110 cm

Barras en corte canto recto y soldadura
No

Anclaje c/pernos de acero a flange

Altura nominal
Union de elementos
Fijacion al suelo
Fijacion al muro

ELEVACION

Unidades en mm

A

CORTE AA

Unidades en mm

Pasamanos
Redondo 38 mm
Pasamanos Redondo @ 38 mm

@ GERDAU

BARRAS Y PERFILES

BARRAS PLANAS
100x8 mm
100x20 mm

il "

a

REDONDO LISO
@ 38 mm

F———

REDONDO LISO

@ 22 mm
@12 mm
——

——— 1

Pasamanos Redondo @ 38 mm

B —

Redondo @#12 mm

Redondo @312 mm

Redondo @312 mm

Redondo @312 mm

Redondo @312 mm

Redondo @312 mm

Redondo $12 mm

I Rodapies Redondo @ 22 mm

149

-

x|
LIl

100

[

Consola

X
® J 100x8 mm

Pletina4>£ Rodapiés
100x8 mm

Redondo @ 22 mm Pacante

Pletina 100x20 mm
Pletina
100x8 mm

Pletina 1
100X145X8 mm s

PLANTA BB

Unidades en mm

Pletina

100X140X8 mm



PASAMANOS

PASAMANOS DOBLE
Redondo Liso
@38 mm

ENREJADOS

SOPORTE INFERIOR
Barra Plana
100x8 mm

CONSOLA RODAPIES

PARANTES

ENREJADO
Redondo Liso
@12mm

PARANTE
Barra Plana 100x20 mm

Solucion en el borde




BARANDILLAS DE SEGURIDAD
EN BARRAS Y PERFILES DE ACERO / LINEA URBANA

Modelo Costa

APLICACIONES Y CARACTERISTICAS FORMALES

BAR 006

Modelo usado en el drea urbana y rural como baranda de seguridad peatonal de
terrazas y bordes costeros, puentes, miradores y espacios abiertos enfrentados a
grandes diferencias de nivel para restringir el acceso de los peatones.

El relleno se compone de elementos oblicuos, verticales y horizontales con disefio
simplificado, de una altura mayor a la normada y de disposicién inclinada parcialmente
para evitar el escalamiento. La solucion es una baranda compuesta por parantes
simples fijos al borde, rellenos con barras redondas de diferente seccion, formando un
enrejado de disefio geométrico simple y poco denso.

& GERDAU

BARRAS Y PERFILES

BARRAS PLANAS
100x8 mm
100x20 mm

REDONDO LISO
@ 38 mm

DIMENSIONES

Altura nominal
Union de elementos
Fijacion al suelo
Fijacion al muro

132 cm - Altura util: 110 cm

Barras en corte canto recto y soldadura
No

Anclaje c/pernos de acero a flange

F———

REDONDO LISO
@ 22 mm
@12 mm

CORTE AA

Unidades en mm

ELEVACION

Unidades en mm

Oreja Pletina 100x8 mm

Pasamanos Redondo @ 31,8 mm

A
Pletina

Oreja Pletina 100x8 mm

1200
100X8 mm

Pasamanos Redondo @ 31,8 mm
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Redondo 16 mm

ofsdly

2

Redondo 16 mm

N/
T

Redondo 16 mm

Redondo 16 mm

Parante

Redondo

Parante

Redondo ____________Redondol6mm

? 31,8 mm

?31,8mm \

Redondo 16 mm

1100

Redondo 16 mm

Rodapiés

Redondo Redondo 16 mm

Parante Redondo @

? 31,8 mm

Redondo 16 mm

Redondo 16 mm

Rodapies Redondo @ 31,8 mm

2 L 80x80x8 mm
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PASAMANOS

PASAMANOS
Redondo Liso
@31,8mm

OREJA
PASAMANOS
Barra Plana
100x8 mm
RODAPIES
Redondo Liso

@31,8mm

BASE

RODAPIES
Redondo Liso
@31,8mm

CONSOLA RODAPIES
Barra Plana
100x8 mm

L/

CONSOLA PARANTE
2L 80x80x8 mm

PARANTES Y ENREJADO

A

ENREJADO
Redondo Liso
@16 mm

PARANTE
Redondo Liso @31,8 mm

i

£

Solucion en el borde




BARANDILLAS DE SEGURIDAD
EN BARRAS Y PERFILES DE ACERO / LINEA URBANA

Modelo Costa

APLICACIONES Y CARACTERISTICAS FORMALES

BAR 007

Modelo usado en el area urbana y rural como baranda de seguridad peatonal de
terrazas y bordes costeros, puentes, miradores y espacios abiertos enfrentados a
grandes diferencias de nivel para restringir el acceso de los peatones.

El relleno se compone de elementos oblicuos, verticales y horizontales con disefio
simplificado, de una altura mayor a la normada y de disposicion inclinada parcialmente
para evitar el escalamiento. La solucion es una baranda compuesta por parantes
simples fijos al borde, rellenos con barras redondas de diferente seccién, formando un
enrejado de disefio geométrico simple y poco denso.

DIMENSIONES

Altura nominal
Union de elementos
Fijacion al suelo
Fijacion al muro

132 cm - Altura atil: 110 cm

Barras en corte canto recto y soldadura
Anclaje c/pernos de acero a flange

No

& GERDAU

BARRAS Y PERFILES

BARRAS PLANAS
100x8 mm
100x20 mm

REDONDO LISO
@ 38 mm

F———

REDONDO LISO
@22 mm
@12 mm

Oreja Pletina
63x70x6 mm

Oreja Pletina
63x6 mm

Oreja Pletina
63x6 mm

Consola Pletina
100x20 mm

CORTE AA ELEVACION
Unidades en mm Unidades en mm
100
+2%
Pasamanos Pasamanos Redondo @ 31,8 mm
8 Redondo @ - -
31,8 mm Enrejado
m Redondo @ 22 mm Redondo @ 8 mm m
Oreja Pletina
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\_Redondo @16 mm

Consola Pletina
100x20 mm

2 Parantes Pletina

\Redondo @22 mm
75x6 mm

2 Flange Pletina
75x8 mm



PASAMANOS BASE PARANTES Y ENREJADO

Solucion en el borde



BARANDILLAS DE SEGURIDAD
EN BARRAS Y PERFILES DE ACERO / LINEA URBANA & GERDAU

BARRAS Y PERFILES

Modelo Costa BAR 008
BARRAS PLANAS

APLICACIONES Y CARACTERISTICAS FORMALES 100x8 mm
100x20 mm
Modelo usado en el drea urbana y rural como baranda de seguridad peatonal de
terrazas y bordes costeros, puentes, miradores y espacios abiertos enfrentados a
grandes diferencias de nivel para restringir el acceso de los peatones.

El relleno se compone de elementos oblicuos, verticales y horizontales con disefio REDONDO LISO
simplificado, de una altura mayor a la normada y de disposicién inclinada parcialmente @ 38 mm
para evitar el escalamiento. La solucion es una baranda compuesta por parantes
simples fijos al borde, rellenos con barras redondas de diferente seccion, formando un .
enrejado de disefio geométrico simple y poco denso.
e
DIMENSIONES
] . REDONDO LISO
Altura nominal : 132 cm - Altura util: 110 cm 22 mm
Unidén de elementos : Barras en corte canto recto y soldadura @12 mm
Fijacion al suelo : Anclaje c/pernos de acero a flange
Fijacion al muro : No
CORTE AA ELEVACION
Unidades en mm Unidades en mm
Pasamanos A
Redondo @#31.8 mm
Pasamanos Redondo @ 31,8 mm
p
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100x8 mm




PASAMANOS
CONSOLA PASAMANOS
Barra Plana Redondo Liso
125x20 mm @31,8mm

+110 cm

TRAVESANO
Redondo Liso
@22 mm

BASE

RODAPIES
Redondo Liso
@22mm

BASE INFERIOR
Barra Plana
125x20 mm

PARANTES Y ENREJADO

ENREJADO
Redondo Liso
@12mm

PARANTE
2L 80x80x6 mm

Solucion en el borde




BARANDILLAS DE SEGURIDAD
EN BARRAS Y PERFILES DE ACERO / LINEA URBANA

Modelo Costa

BAR

APLICACIONES Y CARACTERISTICAS FORMALES

Modelo usado en el area urbana y rural como baranda de seguridad peatonal de
terrazas y bordes costeros, puentes, miradores y espacios abiertos enfrentados a
grandes diferencias de nivel para restringir el acceso de los peatones.

El relleno se compone de elementos oblicuos, verticales y horizontales con disefio

simplificado, de una altura mayor a la normada y de disposicién inclinada parcialmente

para evitar el escalamiento. La solucion es una baranda compuesta por parantes

simples fijos al borde, rellenos con barras redondas de diferente seccion, formando un

enrejado de disefio geométrico simple y poco denso.

& GERDAU

009 BARRAS Y PERFILES

BARRAS PLANAS
100x8 mm

100x20 mm

REDONDO LISO
@ 38 mm

DIMENSIONES

REDONDO LISO

1300

Pletina
75x100 mm

B
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Altura nominal 132 cm - Altura atil: 110 cm @22 mm
Unién de elementos Barras en corte canto recto y soldadura @12 mm
Fijacion al suelo No
Fijacién al muro Anclaje c/pernos de acero a flange
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Redondo @22 mm

Redondo @16 mm
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Rodapiés
Redondo
?31,8mm

Consola
L 100x100x8 mm

Redondo @16 mm
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& GERDAU

PASAMANOS
+110 cm

PASAMANOS DOBLE v

Redondo Liso
@31,8mm

TRAVESANO
Redondo Liso
@22 mm

RODAPIES
Redondo Liso
@31,8mm

PARANTE
Barra Plana
75x10 mm

ENREJADO
Redondo Liso
@16 mm

PARANTES Y ENREJADO

Solucion en el borde



BARANDILLAS DE SEGURIDAD
EN BARRAS Y PERFILES DE ACERO / LINEA URBANA

Modelo Costa BAR 010

APLICACIONES Y CARACTERISTICAS FORMALES

Modelo usado en el area urbana y rural como baranda de seguridad peatonal de
terrazas y bordes costeros, puentes, miradores y espacios abiertos enfrentados a
grandes diferencias de nivel para restringir el acceso de los peatones.

El relleno se compone de elementos oblicuos, verticales y horizontales con disefio
simplificado, de una altura mayor a la normada y de disposicion inclinada parcialmente
para evitar el escalamiento. La solucion es una baranda compuesta por parantes
simples fijos al borde, rellenos con barras redondas de diferente seccién, formando un
enrejado de diseiio geométrico simple y poco denso.

DIMENSIONES

Altura nominal : 132 cm - Altura atil: 110 cm

Union de elementos : Barras en corte canto recto y soldadura
Fijacion al suelo : Anclaje c/pernos de acero a flange
Fijacion al muro : Anclaje c/pernos de acero a flange

& GERDAU

BARRAS Y PERFILES

BARRAS PLANAS
100x8 mm
100x20 mm

REDONDO LISO
@ 38 mm

fF——

REDONDO LISO
@22 mm
@12 mm

CORTE AA ELEVACION BB

Unidades en mm Unidades en mm

1200

ELEVACION CC

Unidades en mm

Parante

Pasamanos Redondo @ 3

r * Redondo g 28,6

»— Redondo

10 mm ]
4 \ T Redondo @10 mm

Redondo 310 mm

Redondo @10 mm

Redondo 310 mm

Redondo @10 mm

Pletina
75x6 mm Redondo 310 mm

Rodapiés
Redondo Redondo 310 mm

@ 25,4 mm

e

11096 /884
Redondo @10 mm

Redondo @10 mm

Rodapiés Redondo @ 25,

:

A\

Pletina
75X6 mm
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PASAMANOS
PASAMANOS
Redondo Liso +110 cm
@31,8mm

%

BASE

RODAPIES
Redondo Liso
@254 mm

SOPORTE INFERIOR
Barra Plana
75x6 mm

PARANTES Y ENREJADO

Redondo Liso /_/««
@10 mm /‘(

2 PARANTE
Redondo Liso /‘(

@ 28,6 mm

ENREJADO

CONSOLA INFERIOR
Barra Plana
75%x6 mm

Solucion en el borde




